
INB, riadiace rozhranie pre maximálnu 
kontrolu domácnosti. 
Jednotný integrovaný systém pre riadenie 
automatických zariadení Nice prostredníctvom 
ovládacích systémov MyHome z BTicino.

Nový inteligentný a úsporný systém.

a MyHome BTicino 
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Kód Popis ks/bal.

INB Komunikačné rozhranie medzi Bticino Bus (SCS) 
a Nice Bus (TTBus a BusT4)

1

Kód Popis ks/bal.

OVIEW Jednotka na ovládanie, programovanie a diagnostiku 
zariadení vybavených pripojením BUS T4

1

OVIEWTT Jednotka na ovládanie, programovanie a diagnostiku 
zariadení vybavených pripojením TT BUS

1

INB, riadiace rozhranie Nice, 
ktoré umožňuje komunikáciu  
medzi systémami Nice Bus 
(TTBus a BusT4) a MyHome
od BTicino (SCS). 
Nice uvádza do života jedinečný systém auto-
matizácie domácnosti, schopný viesť dialóg
so všetkými zariadeniami na ovládanie funkcií
v domácnosti, ktorý pomocou jednoduchých 
tlačidiel alebo dotykových obrazoviek BTicino 
najnovšej generácie umožňuje:

• ovládanie maximálne štyroch automatických
zariadení Nice pre brány a garážové vráta
s motormi a/alebo riadiacimi jednotkami
vybavenými technológiou BusT4, alebo
markízy a okenice s trubkovými motormi
vybavenými technológiou TTBus;

• ovládanie osvetlenia, teplotnú reguláciu,
rozptyl zvuku, bezpečnosť a komunikáciu.

Riešenie pre úplnú integráciu zaručuje: 

• skrátený čas montáže a servisu vďaka
vytvoreniu jednotného systému Nice-BTicino;

• jednoduchosť montáže:  vďaka svojim
úsporným rozmerom môže byť INB
nainštalovaný do akejkoľvek rozvádzacej
skrinky;

• modulárny systém s rezervou pre
rozšírenie bez potreby ďalších murárskych
prác a rozvodu káblov: dodatočné zariadenia
môžu byť ľahko integrované bez pokladania
nových káblov a pomocou jediného
kontrolného zariadenia;

• maximálnu flexibilitu a bezpečnosť:
každé zariadenie v sieti Bus má jedinečnú
identifikáciu priradením špecifickej hodnoty
počas programovania, čo umožňuje každému
zariadeniu byť odlíšené od iných, patriacich do
tej istej siete „TTBus“ alebo „BUST4“,
pripojených k tomu istému rozhraniu.
Pri neskoršom pridávaní ďalších zariadení podľa
požiadaviek môže byť ku každému z nich
priradená voľná adresa, môžu byť pripojené k
Bus-u a nastavené pomocou ručných
palmtopov Nice. Praktické pripojenie pomocou
svoriek a konektorov;

• kompatibilitu so širokou škálou motorov
Nice (TTBus / BusT4) vybavených techno-
lógiou Opera pre úplnú slobodu výberu.

Technická špecifikácia

Napájanie Odber prúdu Izolácia Stupeň ochrany (IP)
Pracovná teplota  
(°C min./max.) Rozmery (mm)

INB
z BusT4 alebo 24 Vac/dc 

(limity 20 ÷ 35 Vdc,
22 ÷ 35 Vac)

pribl. 18 mA trieda III 20 -20÷50 °C 41x52x18 v.




